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TRATTAMENTO ACQUE PER USI
MEDICALI ED APPLICAZIONI
TECNOLOGICHE
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Contatto sangue - dialisato

Ogni anno il paziente di
dialisi viene a contatto, con
la mediazione della
membrana dialitica, con
circa 20.000 litri di dialisato,
composto al 94% di acqua
trattata.

| pazienti in On-Line sono
sottoposti anche a varie
centinaia di litri di
infusione diretta nel
sangue.
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WATER

Il nostro sistema di qualita

Mell'ottica di assicurare allutente elevati standard di qualita e sicurezza, bisogna considerare tutti gli
aspetti legati al trattamento dell’acqua che, direttamente o indirettamente, viene a contatto con il personale
sanitario o con i pazienti stessi.

L'approccio verso tutti gli elementi che concorrono a determinare la produzione dellacqua deve
necessariamente essere univoco e coerente.
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WATER

Linee-guida EDTNA/ERCA Sez. 3

“La qualita microbiologica e influenzata da tutte le componenti del
sistema trattamento acqua.

La qualita microbiologica dell’acqua durante la vita del sistema
dipende dalla sua manutenzione.

La responsabilita per la specifica e la validazione del metodo e della
frequenza della disinfezione puo essere di pertinenza del fornitore o
dello staff dell’'unita di dialisi. Cio deve essere stabilito prima della
messa in funzione del sistema.

Nella maggior parte dei Paesi Europei, la responsabilita ultima della
qualita dell'acqua e del medico responsabile, sebbene la gestione
quotidiana della qualita dell’acqua viene normalmente delegata allo
staff tecnico.”
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WATER
Coasulting

Limiti contaminanti acqua per Dialisi

CONTAMINANTI CONCENTRAZIONE MASSINA ANVMFESSA (mal)
CHIMICT AAMI Standard FARMACOPEA EUROFPEA
Caleio 2001 mFql) 2
| Laene-io 4003 mFals 2
Potassio 802 mEgly 2
Sodio 70 (3.0 mFg1 ) 50
Arsenicg 0,005 -
Baio 0.01 -
Cadayo 0.00] -
Cromo 0014 -
Piombo 0.00% -
Mearcurio 0.0002 0.001
Selemo 0.0% -
| Aa=zanto 0.005 -
Allumimio 0.01 001
Armmondo - 0.2
Clorammmine a.10 -
Cloro Lbero 0.5 0.1
Clomug] - k1]
Fame 010 -
Fluoiun 0.2 0.2
Witaty 20 20
Solfati 100 50
Zinco 0l 0l
Natalli pesanty - 0.1

CONTAMINANTI VALORI MASSIMI ANDMESST
ORCANTCT ASANT Stapdard (1996) AMINISTERO SANITA'IT,
Clorammine (mz1) 0.1 mae 0,1 max
Chgane alogenat totah  (mucrog/l) - 30 max
CONTAMINANTI VATLORT MASSTAT ANMWVEFSST
BATTERIOLOGICT AANMT Standard (1996) | FARMACOPFA FURQPEA (199T)
N i iome i Howidi di dializi
Capeanuoebica (UFCmla 36°C 1 200 mze 100 poze
Endotossine {Elml ) - 0.250 mazx
Liguice di dialisi
Carica miciobica  (UFCmla 36 °C ) 2.000 max -
| madsigaane [ Ellnl - 0 200 s
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L’ impianto moderno

I moderni impianti di trattamento forniscono
acqua di qualita adeguata, ma sono solo il primo
elemento del sistema di qualita
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ATER

Gruppo di rilancio

Il gruppo di accumulo e rilancio &
un dispositivo necessario ogni
volta che non vi siano garanzie
sulla continua disponibilita di
acqua grezza in termini di portata
oraria e di pressione. |l volume va
dimensionato tenendo conto
dellautonomia che si richiede e
dal numero di apparecchiature da
alimentare.
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ATER

Gruppo di accumuloe d

| rilancio

Funzioni e aspetti positivi

Le funzioni positive del gruppo di
accumulo sono essenzialmente tre:

1) Aumenta il tempo di contatto acqua-
cloro migliorandone 'azione ossidante
e disinfettante.

2) Permette la decantazione delle
eventuali sostanze in sospensione

3) Regola la pressione dellacqua
grezza allingresso della linea di
trattamento al valore ottimale.
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